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NAVOD K OBSLUZE

ELEkTRONICKA PREDVAZKA HCK

Dovozce do CR:

LESAK

1. NAVOD, ZAKLADNI POKYNY A PRIPRAVA K PROVOZU

Pokud chcete, aby Vam VaSe vaha slouzila spolehliv & a k Vasi spokojenosti, prostudujte prosim tento
navod a Fid'te se jeho pokyny. V p Fipadé jakékoliv poruchy volejte autorizovany servis dle doporu éeni
VaSeho prodejce nebo dovozce, jehoz stranky najdete na internetu (www.profivahy.cz).

1.1. Upozorn éni, z&kladni pokyny pro pouzivani vahy:
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Vahu v Zzadném pfipadé nevystavujte pusobeni vody nebo vlhkosti.

Vaha nesmi byt vystavena pfimému styku s agresivnimi chemikaliemi.

Véahu nelze provozovat v mistech, kde plsobi elektromagnetické rusivé vlivy, nebo silné otfesy ¢i
vibrace.

Véahu nelze skladovat v teplotach nizsich, nez 0°C a vysSich, nez +40°C.

Dbejte, aby pfi vazeni nebyla prekro€ena maximalni vazivost vasi vahy vice nez o 20%.
Nevystavujte vAhu mechanickym rdzm nebo otfesiim — je to méfidlo a podle toho je tfeba s ni
zachazet

Pokud vaha nebude po delSi dobu pouzivana, vyjméte z ni napéjeci baterie.

UPOZORNENI: Vahy fady HCK nelze pouZivat jako stanovené méfidlo (zejména v obchodnim
styku) a nelze je ovéfit (cejchovat) !

1.2. Instalace vahy, p Fiprava k vazeni:

1.
2.

3.

Véahu vybalte z originalni krabice.

Pod vicko na spodni strané vahy instalujte 2ks mikrotuzkovych baterii 1,5V typu AAA (nejlépe je
pouzit alkalické baterie).

Postavte vahu na pevny a stabilni stal (misto pro pouzivani vahy by mélo byt suché a ¢isté).
Teplota v misté instalace vahy nesmi byt (ani v dobé mimo pouzivani vahy) extrémné nizka nebo
vysoka (viz. pfedchozi odstavec).

Vaha neni vybavena specialnimi prvky pro kompenzaci tepelnych vlivd, proto se doporucuje jeji
pouzivani v rozmezi teplot od +10°C do +30°C, tak, aby byla zajiSténa presnost pfi vazeni; je také
vhodné vahu ponechat v mistnosti, kde budete vazit, asi 30 minut pfed zapocetim vazeni (pro
dukladnou temperaci vahy).

2. FUNKCE A POUZiVANi VAHY
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Véaha je vybavena dvéma tlagitky s nasledujicimi funkcemi:

ON/OFF zapinani a vypinani vahy
ﬁ tarovani (nulovani) vahy

prepinani jednotky hmotnosti g (gramy) / 0z (unce)

¢ Je-li vaha ve vypnutém stavu, funguje oranzové tlacitko jako ON — tedy zapnuti vahy.
¢ Je-livaha v zapnutém stavu, funguje oranzové tlacitko jako TARE — tedy tarovani (nulovani) vahy.

Po vlozeni néjaké pomocné misky nebo prvni ¢asti navazky (pfi vdZzeni vice komponent) na vazici
misku vahy a stisku tohoto tlacitka se displej vynuluje a vy mlZete na vahu pfidavat netto vazeny
material, nebo dalSi komponenty navazky a na displeji sledovat opét Cistou (netto) hmotnost.

Stejnym zpusobem lze vynulovat vahu, pokud je vazici miska prazdna a displej se z néjakého davodu
nevrati do nuly.

¢ Je-livaha v zapnutém stavu, po pfidrzeni nejméné po dobu 4 sekundy funguje oranzové tlacitko jako
OFF — tedy vypnuti vahy (bez ohledu na to, zda je vazici miska prazdna ¢i nikoliv).

¢  Sedym tlagitkem UNIT Ize v kterykoliv okamzik pfepnout jednotku hmotnosti z gram @i na unce a naopak.

3. TECHNICKA SPECIFIKACE VAHY

Sarametr model vahy: HCK-3002 HCK-3301

max. vazivost: 200g 3kg
dilek (rozliSeni): 0,1g 1g
tarovani: - Max. (v celém rozsahu)

rozm ér vahy:

Sifka x hloubka x vyska:

140 x 190 x 40mm

rozm ér vazici misky:

0 120mm

vlastni hmotnost:

cca. 265g véetné baterii

napajeni vahy:

2ks tuzkové baterie AAA 1,5V

provozni teplota:

+10°C az +30°C

displej:

numericky, LCD, vySka 15mm, 5mist

komunikace:

neni mozna




